
 

 

RM1001B-RD 
RATÍMETRO / DOSÍMETRO DE ÁREA 

CON BALIZA 

·  Medida analógica y digital de  la tasa de dosis 
mmmmSv/h. 

·  Medida digital de la dosis acumulada mmmmSv. 
·  Rápida respuesta con constante de tiempo 

dinámica. 
·  Configuración de umbrales de alarma de tasa y 

dosis acumulada. 
·  Auto-rango con indicación del factor de escala. 
·  Indicación de fallo de detector. 
·  Control de batería. 
·  Indicación de estado normal y de alarma.  
·  Contactos de relé.  

RM1001B-RD: Modelo con sonda externa. 
RM1001B-RDM: Modelo con sonda externa + Registro de datos (directo a PC ó en memoria interna). 
RM1001B-RI: Modelo con detector interno. 
RM1001B-RIM: Modelo con detector interno + Registro de datos (directo a PC ó en memoria interna). 
  

El RM1001B-RD (y -RI) es un monitor de área para la 
medida en continuo de la radiación gamma ambiental y 
rayos-X. Su diseño se basa en un sistema de 
microprocesador que permite realizar medidas de tasa de 
dosis hasta 2000 µSv/h y de dosis acumulada hasta 10000 
µSv. 

El monitor dispone de cuatro tipos de indicación: analógica, 
digital, luminosa y acústica. Dos de los LEDs son de gran 
tamaño y de gran visibilidad e indican el estado "NORMAL" o 
el estado "ALARM". 

Los umbrales de alarma de tasa de dosis y dosis son 
totalmente configurables por el usuario, así como el factor de 
calibración. El software interno incluye un procedimiento de 
diagnóstico automático que chequea continuamente el 
monitor e indica un posible fallo en la sonda o un nivel bajo 
de la batería. 

Dos importantes características son la batería recargable, 
posibilitando una autonomía aproximada de 4 horas ante 
posibles cortes de suministro eléctrico, y la salida de 
contactos de relé para el accionamiento de dispositivos 
externos, como motores, puertas, etc, en caso de que se 
produzca una alarma. Aunque el equipo contiene su propio 
balizamiento, también se dispone opcionalmente de una 
baliza externa para casos en los que se necesite un control 
en un lugar distinto al del propio monitor.    

 

El RM1001B-RDM (y -RIM) es el modelo avanzado, ideal 
para aquellas instalaciones donde se necesite registrar las 
medidas e incidencias. El usuario puede configurar el tipo de 
registro para ajustarse a su instalación. El registro de los 
datos se puede realizar en la memoria interna del equipo 
para su posterior volcado al PC mediante el software de 
captación de datos, ó se puede conectar directamente al 
software para el registro y visualización de los datos de una 
forma inmediata.  
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El equipo de registro permite la 
configuración de la fecha, la hora, 
el umbral de la tasa, el umbral de 
la dosis, el tiempo de muestreo en 
estado normal (largo), el tiempo de 
muestreo en alarma (corto) y la 
identificación del monitor. 

Los datos registrados son la 
fecha, la hora, la tasa media 
durante el tiempo de muestreo, la 
tasa máxima (freeze) en ese 
tiempo, la dosis acumulada y el 
estado en el que se encuentra el  
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monitor (normal, alarma de tasa, alarma de dosis, fallo del 
detector, nivel bajo de la batería, etc). 
Cuanto más largo se ha prefijado el tiempo de muestreo, 
más exactitud se obtiene en la tasa media, pudiéndose 
obtener valores medios de horas. Sin embargo, en caso de 
que se supere el umbral de la tasa, el monitor cambia 
automáticamente al tiempo de muestreo de alarma por lo 
que se obtendrán medidas mucho más frecuentes. 

El software de registro es una aplicación muy fácil de 
utilizar que permite registrar los datos de todos los equipos 
que se disponga. Además del almacenamiento de los datos, 
se pueden ver las medidas actualizadas de todos los 
equipos en un solo panel. Estas últimas medidas pueden 
ser visualizadas tanto en el PC de registro como en 
cualquier PC conectado a la red Ethernet corporativa que 
esté autorizado. Hay diferentes maneras de conectar los 
monitores con el PC de registro. La más usual es vía 
RS232, pero también es posible vía RS485, Ethernet, 
Internet o Bluetooth. 

 

 



 
 

Nota: El fabricante se reserva el derecho de poder modificar las especificaciones  sin previo aviso 
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SONDAS EXTERNAS DE RADIACIÓN ASOCIADAS A LOS MONITORES RM1001B -RD 
Los monitores RM1001B-RD pueden llevar asociadas diferentes sondas externas de radiación, de acuerdo a los requerimientos de 
la instalación. La sonda RD1L permite la medida de radiación gamma y rayos-X, hasta 2 mSv/h, mientras que la sonda RD2L 
permite la detección tanto de radiación gamma como beta debido a la ventana abierta de que dispone en uno de sus extremos. Un 
modelo especial es la RD2H que mide hasta 200 mSv/h de radiación gamma. 
Realizadas en aluminio de gran robustez y muy compactas. En su interior, además del detector, llevan incorporadas su electrónica, 
incluyendo la alta tensión, preamplificador y amplificador. 
 
 
 

ESPECIFICACIONES BÁSICAS 

Escala Analógica Indicación en mSv/h, Auto-rango, Fácil Lectura 

Display digital LCD 16x2 con indicación de: Tasa de dosis (mSv/h), Dosis (mSv) y Configuración de parámetros 

LED´s Color Verde (4) para la Indicación de factor de escala; Verde de 20 mm para la indicación de estado 
"NORMAL" y Rojo de 20 mm para la indicación de estado "ALARM" 

Zumbador Piezoeléctrico externo de 80 dB aprox. 
Controles Teclas de membrana (3) e interruptor de encendido 
Alimentación 220VAC/50Hz (opcional 115VAC); Batería interna recargable de 3-4 horas de autonomía. 
Rangos de indicación 0.01 a 2000 mSv/h; 0.01 a 9999 mSv (depende de la sonda) 
Umbrales de alarma mSv/h, mSv 
Salida de Relé 2 circuitos (dos contactos conmutados), de 3A 
Rango de temperatura 0oC a +50 oC 
Caja ABS 
Dimensiones 20x29x10 cm. 
Peso Aprox. 1350 g 

 
ESPECIFICACIONES ADICIONA LES PARA LOS MODELOS CON REGISTRO DE DATOS 
Tiempos de muestreo Normal y de alarma 
Calendario Fecha y hora configurable.  
Localización Identificación 11-99 
Registro de Datos Salida directa ó a memoria interna; RS232-19200,8,N,1; Salida vía RS485 opcional 
Memoria interna Aprox. 1000 datos 

 
ESPECIFICACIONES ADICIONALES PARA LOS MODELOS CON DETECTOR INTERNO 
Detector Geiger-Müller, compensado en Energía 
Tipo de medida Gamma, Rayos-X 
Rango de medida 0.1 µSv/h - 2000 mSv/h  
Sensibilidad gamma Aprox. 1800 cps/mSv/h 
Rango de energía 40 KeV - 1.3 MeV 
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Modelo: RD1L 

Detector: Geiger-Müller, 
compensado en Energía 

Tipo de medida: Gamma, Rayos-X 
Rango de medida: 0.1 µSv/h -2 mSv/h 
Sensibilidad gamma: 1800 cps/mSv/h 
Rango de energía: 40 KeV - 1.3 MeV 
Dimensiones: 140 mm. x Ø 35 mm 
Peso: 250 g 
Material carcasa: Aluminio 
Rango de temperatura: 0ºC a 50ºC 

 

Modelo: RD2L 

Detector: Geiger-Müller, 
compensado en Energía 

Tipo de medida: Beta, Gamma, Rayos-X 
Rango de medida: 0.1 µSv/h -2 mSv/h 
Sensibilidad gamma: 1800 cps/mSv/h 
Rango de energía: 40 KeV - 1.3 MeV 
Ventana: Mica, Ø9 mm 
Dimensiones: 140 mm. x Ø 35 mm 
Peso: 250 g 
Material carcasa: Aluminio 
Rango de temperatura: 0 to 50ºC 

 

Modelo: RD2H 

Detector: Geiger-Müller, 
compensado en Energía 

Tipo de medida: Gamma. 
Rango de medida: 1 µSv/h -200 mSv/h 
Sensibilidad gamma: 180 cps/mSv/h 
Rango de energía: 50 KeV - 1.3 MeV 
Dimensiones: 140 mm. x Ø 35 mm 
Peso: 250 g 
Material carcasa: Aluminio 
Rango de temperatura: 0 to 50ºC 

 
 Para los modelos con sonda externa, el paquete 
estándar que se entrega incluye: 
- Monitor de área para fijación en pared. 
- Sonda de radiación. 
- Soporte de pared para la sonda. 
- Cable monitor-sonda. (Consulte para longitudes) 
- Manual de usuario en castellano. 
- Certificado con diferentes puntos de medida. 

 
Para los modelos con detector interno, el paquete 
estándar que se entrega incluye: 
- Monitor de área para fijación en pared. 
- Manual de usuario en castellano. 
- Certificado con diferentes puntos de medida. 

 
Para los modelos de registro de datos, consulte a su 
proveedor. 
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